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Wst%p 



Ostrzezenie 

ABY UNIKNAC PORAZENIA PRADEM, NIE NALEZY OTWIERAC 
OBUDOWY. WEWNATRZ NIE MA ZADNYCH ELEMENTOW 
PRZEZNACZONYCH DO SAMODZIELNEJ NAPRAWY. CZYNNOSCI 
SERWISOWE MOGA WYKONYWAC TYLKO WYKWALIFIKOWANI 
PRACOWNICY SERWISU. PROSIMY O ZAPOZNANIE Sl^ Z NINIEJSZA 
INSTRUKCJA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO UZYTKOWANIA 
PROJEKTORA. INSTRUKCJ^ NALEZY ZACHOWAC NA WYPADEK 
KONIECZNOSCI UZYCIA JEJ W POZNIEJSZYM CZASIE. 



Instrukcje bezpieczehstwa 

1 . Przed przyst^pieniem do uzytkowania projektora nalezy zapoznac s\q 
z niniejsz^ instrukcja obstugi. Instrukcja nalezy zachowac na wypadek 
koniecznosci uzycia jej w pozniejszym czasie. 

2. Podczas pracy urz^dzenia lampa bardzo mocno s\q nagrzewa. Przed 
wyj^ciem zespotu lampy w celu jej wymiany nalezy odczekac 45 minut, 
aby projektor s\q ochtodzit. Nie nalezy uzywac lamp dtuzej niz wynosi 
podany czas zywotnosci. Dtuzszy okres uzywania lampy mogtby, w 
nielicznych przypadkach, spowodowac jej eksplozj§. 

3. Nie wolno wymieniac zespotu lampy ani zadnych innych elementow 
elektronicznych, jesli urz^dzenie jest podt^czone do zasilania. 

4. Aby zmniejszyc ryzyko porazenia pr^dem, nie nalezy zdejmowac ostony. 
W przypadku koniecznosci naprawy nalezy dostarczyc urz^dzenie 
wykwalifikowanym pracownikom serwisu technicznego. Niewtasciwe 
ztozenie urz^dzenia mogtoby spowodowac porazenie pr^dem przy kolejnej 
probie korzystania z projektora. 

5. Nie nalezy umieszczac urz^dzenia na niestabilnych wozkach, stojakach ani 
stotach. Mogtoby dojsc do upadku urz^dzenia i powaznego uszkodzenia. 

6. Urz^dzenie ma mozliwosc wyswietlania obrazow odwroconych w opcji 
montazu sufitowego. Urz^dzenie powinno bye doktadnie zamontowane 
przy uzyciu odpowiedniego wyposazenia. 
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Ostroznie 

Kiedy lampa projektora jest wt^czona, obiektyw nie moze bye zakryty 
przykrywkci. 

• Nie nalezy patrzec prosto w obiektyw dzialaj^cego projektora. Wi^zka 
swiatta moze spowodowac uszkodzenie wzroku. 

• W niektorych krajach napi^cie NIE jest stabilne. Konstrukcja projektora 
umozliwia jego prawidtowe dziatanie w zakresie od 110 do 230 woltow, 
jednak przerwy w zasilaniu lub skoki napi^cia o amplitudzie wi^kszej 
niz 10 woltow mogc[ zaktocic prac$ urz^dzenia. W rejonach ryzyka 
wystctpienia przerw w zasilaniu lub przepi^c zalecane jest uzywanie 
stabilizatora napi^cia podczas korzystania z projektora. 



Zachowaj niniejsz^ instrukcj§: zawiera ona informacje o obstudze i 
konserwacji projektora. 
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Zawartosc opakowania 

W komplecie z projektorem dostarczane s^. kable wymagane do pol^czenia 
go ze stacjonarnym lub przenosnym komputerem PC. Po dokladnym 
rozpakowaniu nalezy sprawdzic, czy w opakowaniu znajduj^si^ wszystkie 
wymienione nizej pozycje. Jezeli brakuje ktoregokolwiek z elementow, nalezy 
skontaktowac s\q z punktem sprzedazy, w ktorym zakupiono urz^dzenie. 






Projektor 



Gwarancja i serwis 



Instrukcja szybkiej 
instalacji 






Przewod audio/wideo 



Przewod audio 



Pilot zdalnego 
sterowania 






Przewod 
zasilajacy 



Przewod VGA 



Dysk CD z 
instrukcjct obslugi 
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Opis projektora 
Projektor 






o 


Zewn^trzny panel steruj^cy 
(patrz nast^pna strona) 




Zt^cze audio/wideo 


© 


Obiektyw projektora 


© 


Wtyczka audio 


© 


Przedni regulator 


© 


Zt^cze USB myszy 


© 


Czujnik podczerwieni 


© 


Zt^cze S-Video 


© 


Kratka wentylacyjna 


© 


Port steruj^cy RS 232 


© 


Gtosnik 


© 


Regulowane tylne nozki 


© 


Regulatory ostrosci i 
powi^kszenia 


© 


Gniazdo zabezpieczenia 
Kensington 


© 


Wejscie sygnatu VGA (PC) 


© 


Wejscie przewodu sieciowego 


0 


Wyjscie sygnalu VGA 




Gtowny wyl^cznik zasilania 




Zlctcze YPbPr 




Drzwiczki lampy 
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Zewn^trzny panel sterujqcy 




O Zasilanie 

Pozwala wt^czac i wyt^czac 
projektor. 

Q Automatyczna synchronizacja 

Automatycznie wybiera najlepsze 
ustawienia obrazu dla aktualnie 
odbieranych sygnatow. 

© < O >© A© v 

O Menu 

Przycisk Menu pozwala 
wyswietlic lub zamkn^c system 
menu. Przyciski < i > stuz^do 
poruszania s\q po strukturze 
menu oraz do zmiany ustawieh. 
Przyciski A i v pozwalaj^wybierac 
parametry, ktorych zmiany maj^ 
dotyczyc. 



© Wskaznik lampy 

Zaswiecenie s\q wskaznika 
lampy oznacza koniecznosc jej 
sprawdzenia, ochtodzenia lub 
wymiany. Patrz Jnformacje o 
lampie" na stronie 28, aby 
uzyskac szczegotowe informacje. 
0 Wskaznik temperatury 
Wskaznik temperatury jest 
zapalany, gdy temperatura 
wewn^trz urz^dzenia przekracza 
bezpieczny poziom, co moze bye 
wynikiem niewtasciwej obstugi. 
Szczegotowe informacje mozna 
znalezc w cz^sci „ Wskaznik 
ostrzegawczy temperatury" na 
stronie 30. 
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Podporka 

Projektor jest wyposazony w 2 nozki w celu tatwej regulacji. Aby dopasowac 
nachylenie projektora, nalezy nacisn^c przyciski. 

1 . Unies projektor i nacisnij przycisk zwalniaj^cy podpork§. 

2. Podporka zostanie zwolniona i zablokowana. 




Cechy projektora 

Zalet^ projektora jest pot^czenie wysokiej wydajnosci optycznej mechanizmu 

projekcji oraz konstrukcji przyjaznej uzytkownikowi, co zapewnia wysok^ 

niezawodnosc i tatwosc obslugi. 

Projektor charakteryzuje s\q nast^puj^cymi cechami: 

Mate wymiary i lekkosc utatwiaj^. przenoszenie urz^dzenia 

Pilot zdalnego sterowania o niewielkich rozmiarach 

Wysokiej jakosci obiektyw z r^cznym ustawianiem ostrosci 

Regulacja automatyczna za pomoc^jednego przycisku do wyswietlania 

obrazow najwyzszej jakosci 

Cyfrowa korekcja trapezowa eliminuj^ca znieksztatcenia obrazu 
Regulowane sterowanie balansem kolorow do wyswietlania danych/obrazu 
Bardzo wysoka jasnosc lampy projekcyjnej 
Mozliwosc wyswietlania 16,7 milionow kolorow 
Menu ekranowe w 11 j^zykach 

Przet^czanie mi^dzy trybem prezentacyjnym (wyswietlanie danych) a 
trybem wideo (obraz ruchomy) 

Funkcja AV o duzych mozliwosciach zapewniaj^ca wysok^ jakosci obrazu 
AV 

Zgodnosc ze standardem HDTV (YPbPr) 
Uwaga: Jasnosc obrazu jest zalezna od intensywnosci oswietlenia w 
pomieszczeniu i ustawieh kontrastu/jasnosci. 
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Opis pilota zdalnego sterowania 



Pokazywanie /_ 
ukrywanie obrazu 



zrodto . 



Korekcja trapezowa - 



f 



1 



"0 wde C3" 

€) ©- 




Zasilanie 



. Autosynchronizacja 



Menu 




- Korekcja 
trapezowa 



Zasi^g skuteczny pilota zdalnego sterowania 

Czujniki sluz^ce do komunikacji z pilotem znajduj^si^ z przodu i z tytu obudowy 
projektora. Pilot moze dziatac w obr^bie stozka obejmuj^cego k^t o szerokosci 
30 stopni w poziomie i w pionie wzgl^dem osi prostopadtej do czujnikow. 
Odlegtosc pilota od czujnikow nie moze przekraczac 6 metrow. 

Wyjmowanie zabezpieczenia baterii 

Pilot nie b^dzie dziatat do czasu zdj^cia zabezpieczenia baterii. Plastikowe 
zabezpieczenie nalezy catkowicie wyj^c z pilota, ci^gn^c za wystaj^c^. 
koricowk§. 
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Wymiana baterii 

a Wyjmij pojemnik © Wloz nowe q Wsuh pojemnik 

na baterie. baterie do do pilota. 

pojemnika. 




Ostroznie 

Nalezy unikac wysokiej temperatury i wilgotnosci. W przypadku 
nieprawidtowej wymiany baterii moze zaistniec niebezpieczehstwo 
wybuchu. Bateri§ nalezy wymieniac wyt^cznie na inn^ tego samego typu 
lub jej odpowiednik zalecany przez producenta. Zuzyte baterie nalezy 
zutylizowac zgodnie z instrukcjami producenta. 
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Instalacja 



Rozmiar ekranu 



Projektor nalezy umiescic w wymaganej odlegtosci od ekranu, zgodnie z 
z^danym rozmiarem obrazu (patrz tabela ponizej). 




Diagram rozmiaru ekranu VP6120, VP6121 (XGA) 



Odlegtosc 
od ekranu 


Dlugosc przekataej 


Minimalne 
powi^kszenie 


Maksymalne 
powi^kszenie 


stopy 


cale 


stopy 


cale 


stopy 


cale 


4 


48 


2,49 


29,9 


3,05 


36,6 


6 


72 


3,73 


44,8 


4,57 


54,9 


8 


96 


4,98 


59,7 


6,10 


73,2 


10 


120 


6,22 


74,7 


7,62 


91,4 


12 


144 


7,47 


89,6 


9,14 


109,7 


14 


168 


8,71 


104,5 


10,67 


128,0 


16 


192 


9,96 


119,5 


12,19 


146,3 


18 


216 


11,20 


134,4 


13,72 


164,6 


20 


240 


12,45 


149,4 


15,24 


182,9 


22 


264 


13,69 


164,3 


16,76 


201,2 


24 


288 


14,94 


179,2 


18,29 


219,5 


26 


312 


16,18 


194,2 


19,81 


237,7 


28 


336 


17,42 


209,1 


21,34 


256,0 


30 


360 


18,67 


224,0 


22,86 


274,3 


32 


384 


19,91 


239,0 


24,38 


292,6 



Odlegtosc od 
ekranu 


Dlugosc przekataej 


Minimalne 


Maksymalne 


powi^kszenie 


powi^kszenie 


metry 


cm 


metry 


cm 


metry 


cm 


1 


100 


0,62 


62,2 


0,76 


76,2 


1,5 


150 


0,93 


93,3 


1,14 


114,3 


2 


200 


1,24 


124,5 


1,52 


152,4 


2,5 


250 


1,56 


155,6 


1,91 


190,5 


3 


300 


1,87 


186,7 


2,29 


228,6 


3,5 


350 


2,18 


217,8 


2,67 


266,7 


4 


400 


2,49 


248,9 


3,05 


304,8 


4,5 


450 


2,80 


280,0 


3,43 


342,9 


5 


500 


3,11 


311,2 


3,81 


381,0 


5,5 


550 


3,42 


342,3 


4,19 


419,1 


6 


600 


3,73 


373,4 


4,57 


457,2 


6,5 


650 


4,04 


404,5 


4,95 


495,3 


7 


700 


4,36 


435,6 


5,33 


533,4 


7,5 


750 


4,67 


466,7 


5,72 


571,5 


8 


800 


4,98 


497,8 


6,10 


609,6 
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Diagram rozmiaru ekranu VP6110, VP6111 (SVGA) 



Odlegtoscod 
ekranu 


Dtugosc przekataej 


Minimalne 
powi^kszenie 


Maksymalne 
powi^kszenie 


stopy 


cale 


stopy 


cale 


stopy 


cale 


4 


48 


1,96 


23,5 


2,40 


28,7 


6 


72 


2,93 


35,2 


3,59 


43,1 


8 


96 


3,91 


47,0 


4,79 


57,5 


10 


120 


4,89 


58,7 


5,99 


71,9 


12 


144 


5,87 


70,4 


7,19 


86,2 


14 


168 


6,85 


82,2 


8,39 


100,6 


16 


192 


7,83 


93,9 


9,58 


115,0 


18 


216 


8,80 


105,7 


10,78 


129,4 


20 


240 


9,78 


117,4 


11,98 


143,7 


22 


264 


10,76 


129,1 


13,18 


158,1 


24 


288 


11,74 


140,9 


14,37 


172,5 


26 


312 


12,72 


152,6 


15,57 


186,9 


28 


336 


13,70 


164,3 


16,77 


201,2 


30 


360 


14,67 


176,1 


17,97 


215,6 


32 


384 


15,65 


187,8 


19,17 


230,0 



Odlegtosc od 
ekranu 


Dtugosc przekataej 


Minimalne 
powi^kszenie 


Maksymalne 
powi^kszenie 


metry 


cm 


metry 


cm 


metry 


cm 


1 


100 


0,49 


48,9 


0,60 


59,9 


1,5 


150 


0,73 


73,4 


0,90 


89,8 


2 


200 


0,98 


97,8 


1,20 


119,8 


2,5 


250 


1,22 


122,3 


1,50 


149,7 


3 


300 


1,47 


146,7 


1,80 


179,7 


3,5 


350 


1,71 


171,2 


2,10 


209,6 


4 


400 


1,96 


195,7 


2,40 


239,6 


4,5 


450 


2,20 


220,1 


2,70 


269,5 


5 


500 


2,45 


244,6 


2,99 


299,5 


5,5 


550 


2,69 


269,0 


3,29 


329,4 


6 


600 


2,93 


293,5 


3,59 


359,4 


6,5 


650 


3,18 


317,9 


3,89 


389,3 


7 


700 


3,42 


342,4 


4,19 


419,3 


7,5 


750 


3,67 


366,8 


4,49 


449,2 


8 


800 


3,91 


391,3 


4,79 


479,1 



Podtctczanie urz^dzeh zewn^trznych 

Gtosnik wbudowany jest wystarczaj^cy na potrzeby niewielkiego audytorium. 
Przy wyst^pieniach przed wi^ksz^grup^osob warto podt^czyc zrodto dzwi^ku 
do oddzielnego urz^dzenia nagtosnieniowego zamiast do projektora. 

Sprz?t HDTV 

Projektor moze wyswietlac w roznorodnych trybach wyswietlania High Definition 
TV. Ponizej wymieniono niektore ze zrodet: 

Cyfrowy odtwarzacz VHS (D-VHS) • Odtwarzacz DVD 
Odbiornik satelitarny HDTV • Tunery DTV 

Wi^kszosc z tych zrodet jest wyposazona w wyjscie analogowego sygnatu 
komponentowego wideo, standardowe wyjscie VGA lub (domyslne) zt^cze 
YPBPR. 

Projektor ma mozliwosc przyjmowania danych HDTV poprzez zt^cze YPbPr. 
Przy wyswietlaniu obrazu o jakosci HDTV nalezy korzystac ze standardowego 
kablaHDTV 

Funkcja HDTV obstuguje nast^puj^ce standardy: 

480i • 480p 

• 720p • 1080i 

Informacje na temat wyboru menu OSD HDTV znajduj^si^ w cz^sci „Regulacja 
parametrow obrazu i dzwi^ku - system menu" na stronie 20. 
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Podt^czanie urzqdzeri zewn^trznych 

Podt^czenie projektora do komputera biurowego lub przenosnego, magnetowidu 
albo innych urz^dzeri zajmuje tylko kilka sekund. Do podt^czenia do komputerow 
typu Macintosh wymagany jest specjalny adapter. 

1. Komputer 




Kabel USB nie jest potrzebny, chyba ze pilot zdalnego sterowania ma 
wbudowane funkcje myszy. 

2. Odtwarzacz DVD lub HDTV 




3. Urz^dzenie S-video 
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4. Urz^dzenie wideo lub magnetowid 
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Obstuga 
Wtqczanie 

1 . Podl^cz przewod zasilaj^cy do projektora i do gniazda sciennego. 




2. Wt^cz gtowny wyt^cznik zasilania. 




3. Nacisnij i przytrzymaj przycisk POWER (Zasilanie), aby uruchomic 

urz^dzenie. Przycisk POWER (Zasilanie) jest podswietlany. Po wt^czeniu 
miga na niebiesko i swieci s\q niebieskim swiattem przez caty czas, gdy 
urz^dzenie jest wl^czone. 



Projektor Pilot zdalnego sterowania 




(Po wyt^czeniu zasilania projektor mozna uruchomic ponownie dopiero po 
uptywie 120-sekundowej przerwy na ochtodzenie.) 

4. Wl^cz wszystkie podt^czone urz^dzenia. 
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Cyfrowa korekcja trapezowa 

Korekcja trapezowa ma zastosowanie w sytuacji, gdy wyswietlany obraz jest 
zauwazalnie szerszy u gory lub u dotu. Aby skorygowac znieksztatcenie, nalezy 

nacisn^c przycisk KEYSTONE ^/ W (przycisk szybkiego dost^pu) 
na panelu steruj^cym projektora lub na pilocie, a nast^pnie wyregulowac 
odpowiednio potozenie suwaka o nazwie Keystone (Korekcja trapezowa). 

Nacisnij przycisk jesli gorna kraw^dz obrazu jest za szeroka. Nacisnij 
przycisk W , jesli dolna kraw^dz obrazu jest za szeroka. 
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Regulacja automatyczna 

W niektorych przypadkach konieczna jest optymalizacja jakosci obrazu. W 
tym celu nalezy wcisn^c klawisz AUTO (Automatycznie) na panelu sterowania 
projektora lub na pilocie zdalnego sterowania. W ci^gu 3 sekund wbudowana 
funkcja inteligentnej autoregulacji dostosuje ustawienia w celu zapewnienia 
najlepszej jakosci obrazu. 



Projektor Pilot zdalnego sterowania 




Wybor zrodta 

W razie gdy dost^pnych jest kilka zrodet sygnatu wejsciowego, nalezy nacisn^c 
przycisk SOURCE (Zrodlo), aby dokonac wyboru zrodta za pomoc^ pilota lub 
systemu menu. 

Projektor Pilot zdalnego sterowania 
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Regulacja parametrow obrazu i dzwi^ku - system menu 

1 . Nacisnij przycisk Menu na pilocie lub na 
panelu projektora. 

2. Za pomoc^ przyciskow < lub > wybierz 
odpowiednie menu. 

3. Za pomoc^ przyciskow v lub A wybierz 
odpowiedni parametr. 

4. Korzystaj^c z przyciskow < lub > zmieh 
ustawienie lub otworz menu podrz^dne. 

5. Aby zmienic dodatkowo inny parametr, 
wybierz go za pomoc^ przyciskow v lub A . 

6. Aby przejsc do innego menu, nacisnij 
przycisk Menu, a nast^pnie wybierz menu 
za pomoc^. przyciskow < lub >. 

7. Aby zamkn^c system menu, nacisnij 
przycisk Menu tyle razy, ile b^dzie 
konieczne. 
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Karta Quick (Szybkie ustawienia) 







Source 
(Zrodlo) 


Wybor zrodta obrazu. 

*Dziafanie tej funkcji zalezy od ustawienia opcji Source Scan 
(Wykrywanie zrodta). 




r\oreKcja pocnyionycn Krawtjjazi ourazu. 


Keystone 
(Korekcja 
trapezowa) 


P ^ M 






Picture mode 
(Tryb obrazu) 


Dobranie parametrow obrazu stosownie do typu sygnatu 
wejsciowego. 


Muio-sync 
(Automatyczna 
synchronizacja) 


Synchronizacja z sygnatem wejsciowym. 


Aspect ratio 
(Proporcje 
obrazu) 


Dobor proporcji obrazu. 
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Zaktadka Adjust (Regulacja) 



Zwi^kszenie lub zmniejszenie jasnosci obrazu. 



Brightness 
(Jasnosc) 







Ustawienie roznicy mi^dzy jasnymi i ciemnymi partiami obrazu 



Contrast 
(Kontrast) 






Frequency 
(Cz^stotliwosc) 



Dobor parametrow odchylania stosownie do sygnalu 
wejsciowego. 

*Ta funkcja jest dostepna tylko w przypadku, gdy zrodlem sygnalu 
jest komputer. 



Tracking 
(Automatyczna 
regulacja) 



Regulacja synchronizacji z sygnalem wejsciowym. 

*Ta funkcja jest dostepna tylko w przypadku, gdy zrodtem sygnalu 

jest komputer. 



PrzesuniQcie obrazu w gor§ lub w dot. 



V position 
(Potozenie w 
pionie) 





*Ta funkcja jest dostepna tylko w przypadku, gdy zrodtem sygnalu 
jest komputer. 



Nasycenie 



Regulacja intensywnosci kolorow. 

*Ta funkcja jest dostepna tylko w przypadku, gdy zrodlem sygnalu 
jest urzadzenle wideo. 
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Tint 
(Zabarwienie) 


Przesuni^cie gamy barw obrazu w kierunku czerwieni lub 
zieleni. 

*Ta funkcja jest dostepna tylko w przypadku, gdy zrodfem sygnafu 
jest urzadzeme wideo. 


Sharpness 
(Ostrosc) 


Wyostrzenie lub zmi^kczenie konturow obrazu. 

*Ta funkcja jest dostepna tylko w przypadku, gdy zrodfem sygnafu 

jest urzadzeme wideo. 


Color temp 
(Temperatura 
barw) 


Przesuni^cie gamy barw obrazu w kierunku czerwieni lub 
niebieskiego. 


Zaktadka Audio (Dzwi^k) 


FUNKCJA 


OPIS 


Mute 
(Wycisz) 


Catkowite wyciszenie dzwi^ku. 


Volume 
(Gtosnosc) 


Zmiana gtosnosci dzwi^ku. 


Treble (Tony 
wysokie) 


Zmiana gtosnosci gornego pasma dzwi^ku. 


Bass (Tony 
niskie) 


Zmiana gtosnosci dolnego pasma dzwi^ku. 
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Zakladka Setup (Ustawienia) 



wan 




Language 
(J^zyk) 


Wybor j^zyka, w ktorym wyswietlane menu. Odpowiedni 
j§zyk nalezy wybrac za pomoc^ przyciskow < / >. 


Position 
(Pozycja) 


Dopasowanie obrazu do umieszczenia projektora. 

1 . Domyslne 2. Projektor zamocowany na 

suficie 

3. Projektor umieszczony za 4. Projektor zamocowany na 
ekranem suficie i umieszczony za 

ekranem 


Source scan 
(Wykrywanie 
zrodta) 


Cold, \j£-y yj\ VJJCiVlVJI jJUVVMIIdl oZ-UixdU oyvJIIClIU vvcjooiu vvcy u . 


uou position 
(Potozenie 
menu) 


Wybor pozycji menu ekranowego. 


OSD timeout 
(Chowanie 
menu) 


Okresla, jak szybko menu ekranowe powinno bye zamykane. 
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Advanced... 
(Zaawansowane) 


Auto-off (Automatyczne wyt^czanie) 

kJKresia, po jaKim czasie urzajuzenie powinno Dye wyia^czarie w 
razie braku sygnatu wejsciowego. 


I amn cavpr fOszezpdnose lamnv^ 

^ ci 1 1 1 yj oavci i volulcu i i uou laiiiuy i 

Ustawienie mniejszej jasnosci zarowki w celu wydtuzenia jej 
okresu uzytecznosci. 


I amo reset fZerowanie licznika lamov) 

Pozwala wyzerowac licznik godzin pracy dla nowej zarowki. 


Reset menu (Ustawienia fabryczne) 

Powoduje przywrocenie wszystkich ustawieh w menu zgodnie 
z wartosciami fabrycznymi. 
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Zakladka PIP (Obraz w obrazie) 



Opisywane tu funkcje s^dost^pne tylko pod warunkiem, ze zrodtem sygnatu 
wejsciowego jest komputer i ze podt^czone jest dodatkowo zrodto sygnatu 
S-video. 



FUNKCJ 



■ 

Source 
(Zrodlo) 



Wybor zrodta sygnatu dla obrazu w obrazie. 



Size 
(Rozmiar) 



Wybor rozmiaru obrazu w 
obrazie. Wybierz maty, 
sredni lub duzy obraz w 
obrazie za pomoc^ 
przyciskow < / >. 




Position 
(Pozycja) 



Wybor odpowiedniego 
potozenia obrazu w 
obrazie. 




Brightness (Jasnosc) 

Zwi^kszenie lub zmniejszenie jasnosci obrazu. 



PIP Adjust... 
(Regulacja 
obrazu w 
obrazie) 



Contrast (Kontrast) 

Ustawienie roznicy mi^dzy jasnymi i ciemnymi partiami 
obrazu. 



Nasycenie 

Regulacja intensywnosci kolorow. 



Tint (Zabarwienie) 

Przesuni^cie gamy barw obrazu w kierunku czerwieni lub 
zieleni. 



Sharpness (Ostrosc) 

Wyostrzenie lub zmi^kczenie konturow obrazu. 
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Zamknij 



1 . Nacisnij i przytrzymaj przycisk POWER (Zasilanie). Wyswietlony zostanie 
komunikat ostrzegawczy. Nacisnij ponownie przycisk POWER (Zasilanie), 
aby wyt^czyc projektor. 



2. Wentylator b§dzie kontynuowat prac§ jeszcze przez okoto dwie minuty. 

3. Wyl^cz gtowny wyt^cznik zasilania. 




4. Odt^cz przewod zasilania od gniazda sciennego. 



Nie nalezy wyt^czac przewodu zasilania przed wyfqczeniem przycisku 
POWER (Zasilanie) ani podczas 2-minutowego procesu chtodzenia. 
System wykryje niewtasciwy sposob wyte[czenia lampy i przed 
ponownym wfqczeniem automatycznie schtodzi lamp$ przez ok ok) 
2 minuty w celu jej ochrony. 






Ostroznie 
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Konserwacja 



Informacje o lampie 



Wskaznik lampy 



Wskaznik lampy 
wyteiczony 



Lampa dziata w prawidtowy sposob. 



Wskaznik lampy 
w^czony 



Lampa jest przepalona lub nie zostata prawidtowo 
zamontowana. LampQ nalezy wymienic. 



Wymiana lampy 

Kiedy wskaznik lampy swieci s\q na czerwono lub pojawia s\q komunikat 
sugeruj^cy czas wymiany lampy, nalezy zainstalowac now^ lamp§ lub 
skonsultowac s\q ze sprzedawc^,. Stara lampa moze powodowac wadliwe 
dziatanie projektora, a w niektorych przypadkach mozliwe jest jej p§kni§cie. 



Aby unikn^c niebezpieczehstwa porazenia pr^dem, przed wymiany lampy 
nalezy zawsze wyt^czac projektor i odl^czac przewod zasilaj^cy. 

Aby unikn^c zagrozenia poparzeniem, projektor musi bye chtodzony przez 
45 minut przed wymiany lampy. 

Aby zminimalizowac ryzyko skaleczenia palcow i uszkodzenia elementow 
wewn^trznych, nalezy zachowac ostroznosc przy wyjmowaniu rozbitego 
szkta lampy. 

Aby zminimalizowac ryzyko skaleczenia palcow i/lub pogorszenia jakosci 
obrazu poprzez dotykanie obiektywu, nie nalezy dotykac pustej komory 
lampy (gdy lampa jest wyj^ta). 

Lampa zawiera rt§c. Lamp$ nalezy zutylizowac w odpowiedni sposob, 
zgodnie z lokalnymi przepisami dotycz^cymi niebezpiecznych odpadow. 
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1 . Wyl^cz projektor. Odl^cz przewod 
zasilaj^cy z gniazda sciennego i z 
gniazda w projektorze. 

2. Poluzuj srub§ i zdejmij pokryw§ 
lampy. Jesli lampa jest rozgrzana, 
odczekaj 45 minut na jej 
ostygni^cie, aby unikn^c 
oparzenia. 

3. Poluzuj 3 sruby. (Zdecydowanie 
zalecane jest korzystanie ze 
srubokr^ta z koricowk^ 
magnetyczn^.) Poci^gnij za 
uchwyt, aby wyj^c obudow§ lampy. 
Niewystarczaj^co poluzowane 
sruby mog^ doprowadzic do 
skaleczenia palcow. Nie wktadaj 
dtoni do wn§ki po wyj^ciu lampy. 
Dotkni^cie elementow optycznych 
wewn^trz urz^dzenia moze 
spowodowac nierownomierne 
wyswietlanie kolorow na obrazie. 

4. Wymieh lampQ na now^. Wstaw 
lamp§ do projektora i dokr^c 
mocno sruby. Niedokr^cone sruby 
nie zapewni^ nalezytego 
pot^czenia, co sprawi, ze 
urz^dzenie nie b^dzie dziatac 
prawidtowo. 

5. Naloz pokrywQ lampy i dokr^c 
srub§. Nie wt^czaj zasilania, 
dopoki pokrywa lampy nie 
znajdzie s\q we wtasciwym 
miejscu. 

6. Po wymianie lampy wt^cz 
projektor i wyzeruj licznik czasu 
pracy lampy. W tym celu w menu 
ekranowym wybierz kolejno opcje 
Setup > Advanced > Lamp Reset 
(Ustawienia > Zaawansowane > 
Zerowanie licznika lampy). 
Licznika nie nalezy zerowac, 
jesli nie nast^pita wymiana 
lampy. Moze to prowadzic do 
uszkodzeh. 



Krokl 
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Wskaznik ostrzegawczy temperatury 



Stan 


Opis 


Wskaznik 

temperatury 

wygaszony 


Temperatura jest w normalnym zakresie. 


Wskaznik 

temperatury 

miga 


Niewtasciwe dziatanie wentylatora wewn^trznego. Wyl^cz 
projektor i skontaktuj s\q z serwisem firmy HP. 


Wskaznik 
temperatury 
swieci si§ 


Temperatura wewn^trz urz^dzenia jest zbyt wysoka. 
Wyt^cz projektor i sprawdz, czy szczeliny wentylacyjne 
w obudowie nie s^ przestoni^te. Jesli sytuacja taka s\q 
powtarza, nalezy zwrocic s\q do serwisu firmy HP. 



Akcesoria 

Do wspotpracy z projektorem przeznaczone s^ nast^puj^ce akcesoria, 
oferowane oddzielnie: 
Torba 

Pilot z funkcjami myszy (z kablem USB) 
Uchwyt do montazu sufitowego 
Przenosny ekran o przek^tnej 60 cali 
Lampa zapasowa 
Kabel wideo i zasilaj^cy 
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Rozwic[zywanie problemow 



Cz^ste problemy i rozwic[zania 



PROBLEMY 


PROPONOWANE ROZWIAZANIA 


DDAI/ 
DKAfV 

ZASILANIA 


Sprawdz, czy kabel zasilaj^cy jest doktadnie wtozony do 
gniazda w projektorze. 

Sprawdz, czy kabel zasilaj^cy jest doktadnie wtozony do 
gniazda sciennego. 

Przet^cz wyt^cznik zasilania w pozycj§ „1 ". 
Odczekaj 2 minuty po wyt^czeniu projektora przed 
ponownym jego wl^czeniem. 


BRAK OBRAZU 


Sprawdz, czy zrodto wejsciowe jest prawidtowe. 
Sprawdz, czy wszystkie przewody s^ prawidtowo 
podt^czone. 

Wyreguluj jasnosc i kontrast. 
Usuh przykrywk§ obiektywu. 


TRAPEZOIDAL 
NY OBRAZ NA 
EKRANIE 


Zmieh pozycj§ urz^dzenia, aby poprawic wygl^d k^tow na 
ekranie. 

Uzyj przycisku Keystone (Korekcja trapezowa) na panelu 
steruj^cym projektora lub na pilocie. 


NISKAJAKOSC 
KOLORU 


Za pomoc^opcji menu wybierz tryb obrazu odpowiedni do 
rodzaju wyswietlanego obrazu: prezentacja danych 
komputerowych lub obraz wideo. 
Wyreguluj jasnosc, kontrast lub nasycenie. 


ZAMAZANY 
OBRAZ 


Nacisnij przycisk Auto Sync (Automatyczna synchronizacja) 
na panelu steruj^cym projektora lub na pilocie, aby uzyskac 
obraz wyzszej jakosci. 
Wyreguluj ostrosc. 

Zmieh pozycj§ urz^dzenia, aby poprawic k^t projekcji. 
Sprawdz, czy odlegtosc pomi^dzy urz^dzeniem i ekranem 
miesci s\q w zakresie regulacji obiektywu. 


PILOT 
ZDALNEGO 
STEROWANIA 
NIE DZIALA 


Wymieh baterie na nowe. 

Sprawdz, czy nie ma przeszkody pomi^dzy pilotem a 
projektorem. 

Stan w odlegtosci nie wi^kszej niz 6 metrow od projektora. 
Sprawdz, czy nic nie blokuje czujnikow przednich i tylnych. 
Jesli korzystasz z pilota wyposazonego w funkcje myszy i 
przewijania stron, sprawdz, czy pilot jest podt^czony do 
komputera kablem USB. Niektore komputery mog^nie 
obstugiwac funkcji myszy i przewijania stron na pilocie 
projektora. Nalezy wtedy uzyc innego komputera. 
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Pilot zdalnego sterowania dot^czany do projektora nie ma 
PO-L^CZENIE zadnych funkcji, ktore wymagatyby pot^czenia USB. 

USB NIE • Pot^czenie USB jest potrzebne do obsiugi tylko niektorych 
DZIALA funkcji pilota. Szczegoty zawiera cz§sc tej tabeli poswi^cona 

pilotowi. 



Komunikaty stanu 



Komunikaty ekranowe 


Opis 


SEARCHING 
(WYSZUKIWANIE) 


Projektor szuka sygnatu wejsciowego. 


ACQUIRING SIGNAL 
(POZYSKIWANIE SYGNALU) 


Projektor zidentyfikowat sygnat wejsciowy i 
przeprowadza funkcji autoregulacji obrazu. 


OUT OF RANGE 
(POZA ZAKREoEM) 


Niewtasciwa cz^stotliwosc sygnatu wejsciowego. 


LAMP WARNING - CHANGE 
LAMP AND RESET LAMP 
TIMER! (OSTRZEZENIE 
LAMPY - WYMIEN LAMP^ 1 
WYZERUJ LICZNIK LAMPY!) 


Czas pracy lampy przekroczyt 1900 godzin. 
Zainstaluj now^lamp^, aby urz^dzenie dziatato 
optymalnie. 


END OF LAMP LIFE. YOU 
MUST CHANGE THE LAMP 
SOON. (KONIEC OKRESU 
ZYWOTNOSCI LAMPY. 
NALEZY JAK NAJSZYBCIEJ 
WYMIENIC LAMP^.) 


Czas pracy lampy przekroczyt 1980 godzin. 


END OF LAMP LIFE. YOU 
MUST CHANGE THE LAMP 
NOW. (KONIEC OKRESU 
ZYWOTNOSCI LAMPY. 
KONIECZNA 
NATYCHMIASTOWA 
WYMIANA LAMPY.) 


Czas pracy lampy przekroczyt 2000 godzin. 
Komunikat ostrzegawczy b^dzie wyswietlany 
przez 15 sekund po kazdym wt^czeniu projektora. 
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Specyfikacja 

Specyfikacja projektora 



Dane techniczne 

Uwaga: Dane techniczne mog^ ulec zmianie bez powiadomienia. 
Informacje ogolne 

Nazwa modelu VP6120, VP6121 (XGA) 

VP6110, VP6111 (SVGA) 

Optyczne 

System wyswietlania 
Nr fabryczny 
obiektywu 
Lampa 
Instalacja elektryczna 

Zasilanie Pr^d zmienny 1 00 ~ 240 V, 4,0 A, 50/60 Hz (dobor 

automatyczny) 
Zuzycie energii 330 W (maksymalnie) 

Specyfikacje mechaniczne 

Wymiary 308 (szer.) x 95 (wys.) x 238 (gt$b.) mm 

Zakres temperatury 

10°C~35°C 
3,1 kg 



1-CHIP DMD 
F/2.6 

Lampa 200W ~ 250W 



dziatania 
Masa 
Terminal wejsciowy 

Wejscie komputera 

Wejscie VGA 
Wejscie sygnalu video 

S-VIDEO 

WIDEO 



D-sub 15-pinowe (zeriskie) 

Gniazdo mini DIN 4-pinowe x1 
Gniazdo RCA x1 



Wejscie sygnatu HDTV Gniazdo YPbPr RCA x3 
Wejscie sygnatu audio 



Audio 1 

Audio 2 
Sygnat wyjsciowy 
Zt^cze USB myszy 
Gtosnik 
Sterowanie 
RS-232C 



Port mini gniazda stereo 
Gniazdo RCA L, R x2 

Seria A/B x1 
2Wx1 

9-pinowe x1 
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Obstugiwane rozdzielczosci 



Rozdzielczosc 


Synchronizacja 
pozioma (kHz) 


Synchronizacja 
pionowa (Hz) 


Uwaga 


640 x 350 


31,5 


70,1 




640 x 400 


37,9 


85,1 


VESA 


720 x 400 


31,5 


70,0 




720 x 400 


37,9 


85,1 


VESA 


640 x 480 


31,5 


60,0 


VESA 


640 x 480 


37,9 


72,8 


VESA 


640 x 480 


35 


66,7 


Komputer 
Macintosh 


640 x 480 


43,3 


85,0 


VESA 


800 x 600 


35,2 


56,3 


VESA 


800 x 600 


37,9 


60,3 


VESA 


800 x 600 


46,9 


75,0 


VESA 


800 x 600 


48,1 


72,2 


VESA 


800 x 600 


53,7 


85,1 


VESA 


832 x 624 


49,7 


74,5 


Komputer 
Macintosh 


1024x768 


48,4 


60,0 


VESA 


1024x768 


56,5 


70,1 


VESA 


1024x768 


60,0 


75,0 


VESA 


1024x768 


68,7 


85,0 


VESA 


1280 x 1024 


64,0 


60,0 


VESA 
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Wymiary 




Jednostka: mm 
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Zgodnosc z normami i bezpieczehstwo uzytkowania 

W tej cz^sci przedstawiono informacje na temat zgodnosci tego projektora 
cyfrowego z normami obowi^zuj^cymi w wybranych krajach/regionach. Wszelkie 
przerobki projektora, ktore nie zostaty wprost autoryzowane przez firm§ Hewlett- 
Packard, mog^odebrac podstaw§ prawn^do postugiwania s\q projektorem na 
terenie tych krajow/regionow. 

Diody 

Porty na promieniowanie podczerwone, w ktore wyposazony jest projektor, 
zaliczaj^siQ do klasy urz^dzeri Class 1 LED (dioda emituj^ca swiatto) zgodnie z 
mi^dzynarodow^ norm^ IEC 825-1 (En 60825-1). Urz^dzenie takie nie jest 
uwazane za szkodliwe, jednak zalecane jest zachowanie nast^puj^cych 
srodkow ostroznosci: 

Gdy urz^dzenie wymaga naprawy, nalezy zwrocic s\q do autoryzowanego 

punktu serwisowego firmy HP 

Nie nalezy podejmowac prob samodzielnej naprawy urz^dzenia. 
Nalezy unikac bezposredniego wystawiania oczu na dziatanie wi^zki 
promieni podczerwonych. Nalezy pami^tac o tym, ze diody emituj^ 
promieniowanie o dtugosci poza zakresem widzialnym, totez ich swiatto jest 
niewidoczne. 

Nie nalezy podejmowac prob obserwowania wi^zki promieniowania 
podczerwonego diod za pomoc^jakiegokolwiek urz^dzenia optycznego. 

Rt?c 

Ostrzezenie: W lampie tego projektora cyfrowego znajduje s\q niewielka ilosc 
rt§ci. W razie rozbicia lampy nalezy zapewnic odpowiednie wietrzenie 
pomieszczenia, w ktorym nast^pito rozbicie. Post^powanie ze zuzytymi lampami 
moze podlegac lokalnym przepisom o ochronie srodowiska. Informacje na temat 
utylizacji lub ponownego wykorzystania lamp mozna uzyskac od przedstawicieli 
wtadz lokalnych lub kontaktuj^c s\q z organizacj^ Electronic Industries Alliance 
(www.eiae.org). 
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Unia Europejska 

UWAGA: Zgodnie z przepisami w celach identyfikacyjnych urz^dzeniu jest 
przypisywany numer RMN. Numer RMN tego produktu figuruje na ponizszej 
deklaracji. Numer RMN rozni s\q od nazwy handlowej i numeru produktu. 



DEKLARACJA ZGODNOSCI 

Zgodnie z ISO/IEC Guide 22 i EN 45014 
Nazwa producenta: Hewlett Packard Company 

Adres producenta: Hewlett Packard Company 

Digital Projection & Imaging 

1000 NE Circle Blvd. 

Corvallis, OR 97330-4239 

Zaswiadcza, ze produkt: 

Nazwa produktu: Projektor cyfrowy firmy HP 

Numery modeli: VP6120, VP6121 , VP6110, VP6111 

Numery RMN: CRVSB-03HE 
Spetnia wymagania okreslone w nast^puja^cych normach: 

Bezpieczehstwo:IEC 60950:1991 +A1,A2,A3,A4 / EN 60950: 1 992+A1 ,A2,A3,A4,A11 
IEC 60825-1:1993 +A1 / EN 60825-1:1994 +A11 Class 1 LED 
GB4943-1995 

Zgodnosc elektromagnetyczna: EN 55022: 1998 Class B [1] 
CISPR 24:1997 /EN 55024: 1998 

IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:1995 +A1:1998 +A2:1998 +A14:2000 

IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995 

GB9254-1998 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ANSI C63.4:1992 
AS/NZS 3548:1995 Rules and Regulations of Class B 
Informacje uzupelniajace: 

Niniejszy produkt spetnia wymagania okreslone w ponizszych Dyrektywach i nosi w zwiazku z 

tym oznaczenie CE: 

-Low Voltage Directive: 73/23/EEC 

-EMC Directive: 89/336/EEC 

[1] Produkt zostat przetestowany w typowej konfiguracji z komputerowymi urzadzeniami 
peryferyjnymi marki Hewlett Packard. 

To urzadzenie spetnia normy zawarte w cz^sci 15 Przepisow FCC. Dziatanie urzadzenia 
podlega dwom warunkom: (1) urzadzenie nie moze powodowac zadnych zaktocen 
interferencyjnych; (2) urzadzenie musi odbierac wszelkie zaktocenia, tctcznie z tymi, ktore 
mogat spowodowac jego niepozatdane dziatanie. 
Corvallis, Oregon, 7 marca 2004 



Adres w Europie (tylko dla spraw dotyczacych zgodnosci z normami): Hewlett Packard GmbH, 
HQ-TRE, Herrenberger Stra&e 140, 71034 Boeblingen, Niemcy. (FAKS: +49-7031-143143). 
Adres w USA: Hewlett Packard Co., Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover 
Street, Palo Alto, CA 94304. Telefon: (650) 857-1501 . 
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